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VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL!

Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov 2017/18
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3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma
Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno ponedeljka, 18. 12. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.
	Šolski center novo mesto
	Ime šole:



	Ime in priimek kapetana skupine:
	


1. Ime sefa
	Reševalna postaja mesta Metla 


2. Slika in shema sefa
	Na shemi naj bodo vidno označeni vsi deli zaklepnega mehanizma.

Shemo lahko narišete z grafičnim ali CAD programom, direktno v Word datoteki z uporabo risarskih pripomočkov, ali pa jo narišete na papir in shemo nato prenesete v računalniški zapis.

Shemo lahko dodate poročilu tudi kot zunanjo datoteko. V tem primeru v to okno vpišite »Zunanja datoteka + ime.*« [image: image1.png]
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Kot prilogo dodajte tudi sliko trenutnega stanja izdelave sefa – zaklepnega mehanizma, tudi če je to zaenkrat le postavitev posameznih korakov na mizi, ali pa gre zaenkrat le za ogrodje sefa. 
Sliko končanega izdelka potrebujemo do 10. januarja (rok za oddajo imen tekmovalcev).
Kot zunanje sprejemamo datoteke tipa dwg, dxf, skp, png, tiff in jpg.

Enemu sporočilo pripnite največ za 10 MB dodatkov. V primeru, da boste poslali večjo količino slikovnega materiala, to razdelite v več sporočil.




3. Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)
	Opis celotnega zaklepnega mehanizma (še posebej poudarite morebitne spremembe glede na opis v drugem poročilu) …

Zaklepni mehanizem:
· Vlomilec mora s pomočjo vezave uporov sestaviti vezje in določiti želeno napetostno razliko (vrednost podana v navodilih). Pravilna vrednost, vključi laserski snop s pomočjo katerega mora vlomilec osvetliti dva foto-senzorja (fotoupora). V pomoč pri nalogi je planvzporedna plošča. Osvetljenost senzor prikaže signalna LED dioda za vsak senzor. Ko sta senzorja hkrati osvetljena nekaj sekund (npr. 2 s) se izključi laser in s tem konča prva nalog.

· Izklop laserja sproži osvetlitev dveh grafov na notranji steni sefa, ki prikazujeta časovno napetost izhoda in želeno napetost na kondenzatorju. S poznavanjem lastnosti uporov in kondenzatorja mora vlomilec sestaviti RC vezje, ki bo dalo enako časovno odvisnost napetosti kondenzatorja, kot je prikazana na grafu (vhod v merilnik). Če je sestavljeno vezje pravilno oziroma je časovno spreminjanje napetosti na kondenzatorju pravilno se vključi displej, ki prikaže številsko kombinacijo mehanske ključavnice, ki zapira vrata v sef. 


4. Postopek vdiranja v sef
	Kaj je potrebno narediti?
	Kaj se zgodi?

	Pravilna vezava priloženih uporov in povezava z dvema vhodoma merilnika.
Usmeritev laserskega žarka na senzorja z planvzporedno ploščo.

Osvetljena sta oba senzorja hkrati.

Vezava uporov in kondenzatorja ter priključitev merilnika časovne napetosti na kondenzatorju.

Nastavitev mehanske ključavnice s podano številko.
	Merilnik prepozna želeno napetostno razliko – vključi se laser.
Vključi se signalna LED dioda.
Izključi se laser in prižgejo LED diode, ki osvetlijo časovna grafa napetosti (izhod, kondenzator).

Začne se spreminjati izhodna napetost, ki jo potrebujemo pri naslednji nalogi.

Ob pravilni vezavi se izključi izhodna napetost in vključi displej, ki prikaže številko mehanske ključavnice.
Sef je odprt.


5. Načrtovana oprema za delovanje sefa
	Vpišite morebitno uporabo zunanjih virov napajanja, uporabo vode, …

Opreme, ki je že omenjena v prejšnji točki, ni potrebno vpisati.

Kondenzator, upori, protoboar, baterije (2xAA), laser, fotoupori (2x), planvzporedna plošča, ardoino UNO, Power Bank (5 V napajanje), rele, LED diode


6. Varnost
	Kako boste zagotovili varnost, če boste uporabili vnetljive snovi, laserje, vire visoke napetosti in podobno?
Laser je v sef fiksno pritrjen in je spuščen v njegov notranjost. Potek žarka je zato 7 cm pod zgornjim robom sefa. Površine v sefu so grobe, tako da se od robov sefa laserski žarek ne odbija. 


7. Vzdržljivost sefa 

	Ali bo sef dovolj vzdržljiv, da bo prestal večkratne poskuse vdiranja?
Vsi uporabljeni elementi so dovolj vzdržljivi, da bodo prenesli večkratno uporabo. Napajanja za ardoino, bo verjetno potrebno zamenjati po nekaj odpiranjih (odvisno od uporabljene kapacitete Power Banka in časa odpiranja sefa).


8. Ponastavitev sefa
	Ali bo možno v sefu dovolj hitro nastaviti prvotno stanje? 

Ali bo možno, da bodo vdiralci naredili potezo, ki jim bo onemogočala nadaljnje vdiranje v sef? 

Ali bo sef odporen na napačne načine vdiranja?
Sef bo ponastavljen v prvotno stanje v času pod 5 minutami, saj bo potrebo samo priložene elemente vlomilcu odstraniti iz protoborda ali površine sefa. Po reševanju bo morebiti potrebno samo zamenjava napajanja za ardoino (Power Bank). Zagotovo bo potrebno ponovni zagon (resetiranja) programa za preverjanje pravilnosti posameznih korakov (pritisk tipke na ardoinotu, predhodno pa omogočit dostop – odstranitev mehanske ključavnice).

Preverjanje rešitev nalog bo zaporedno tako da bo onemogočeno preskakovanje korakov (zaporeden program). Uporabljeni elementi, ki jih bo imel vlomilec na razpolago ne bodo omogočali uničenja elementov ali merilnega sistema (ardoinota).
S tem bo sef tudi odporen na napačna vdiranja (razen mehanskih poškodb – močni udarci po pleksisteklu, ki niso predvideni) ali odpiranje mehanske ključavnice s poskušanjem (naključna števila).


9. Navodila za vdiralce (osnutek)
	Navodila za vdiralce, ki jih slednji preberejo pred vlamljanjem, naj obravnavajo naslednje alineje:
1. Seznam pripomočkov, ki jih vdiralci dobijo poleg sefa.

2. Kaj morajo vdiralci narediti ali doseči, da bodo sef odprli?

3. Opisi (in po potrebi skice) vseh delov sefa, ki so zakriti, ali iz videza ni očitno, kaj so.

4. Sheme elektronskih vezij.
5. Kratka, a jasna razlaga morebitnih uporabljenih fizikalnih principov, ki presegajo srednješolski nivo fizike

Končna navodila za vdiralce boste oddali do 10. januarja, skupaj s sliko dokončanega izdelka in imeni tekmovalcev.

Pri pisanju si lahko pomagate s smernicami pisanja navodil, ki so objavljene na spletni strani tekmovanja.
»Zgodbica«
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Vdiralci dobijo: 5 enakih uporov, 1 kondenzator, panvzporedno ploščo
S pomočjo 5 enakih uporov sestavi napetostno razliko U/6 (kjer je z U označena napajalna napetost). 

Z rotacijo in translacijo planvzporedne plošče osvetli hkrati dva foto-senzorja.

Sestavi RC vezje, da bo časovna napetost na kondenzatorju imela enake potek, kot ga prikazuje graf na notranji strani sefa.




Izpolnjeno poročilo lahko oddate preko elektronske pošte vpo@he.si.
Deli poročila bodo po tekmovanju objavljeni v spletnem arhivu tekmovanja »Videl, premislil, odklenil!«[image: image7.jpg]P ENT, .“
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Ustanova Hiša eksperimentov


