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VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL!

Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov 2017/18
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3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma
Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno ponedeljka, 18. 12. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.
	Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola  
	Ime šole:


	Ime in priimek kapetana skupine:
	


1. Ime sefa
	Fizikalni klavir


2. Slika in shema sefa
	Zunanja datoteka inventor1.png
Zunanja datoteka inventor2.png

Zunanja datoteka Shema.png
Zunanja datoteka elektronika.jpg

Zunanja datoteka krilo.jpg

Zunanja datoteka senzor.jpg


3. Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)
	Prva naloga:

Vlomilci morajo zabrenkati na struno na ustrezni razdalji in s tem vzbuditi potrebno višje harmonsko frekvenco. Pri tem je struna vpeta le na eni strani, na drugo stran pa je potrebno obesiti ustrezno maso v obliki uteži. Pripomočki za prvo nalogo so uteži, meter za merjenje dolžine in enačba, ki bo vlomilcem lahko v pomoč za ugotovitev ustrezne dolžine na struni, kjer je potrebno zabrenkati. Vzbuditev ustrezne frekvence bo pogoj za nadaljevanje k drugi nalogi. 

Druga naloga:

Drugi del zaklepnega mehanizma sestavlja ventilator, letalsko krilo, vozovnica (plastična kartica) in optični senzor. Cilj naloge je, da vlomilci s spremembo aerodinamike krila uspejo ohraniti kartico na točno določenem mestu na krilu, kljub vključenemu ventilatorju. Pripomoček za spremembo aerodinamike je vrvica, ki jo potrebno napeti na prednjem delu krila. Pri tem spremenimo smer pretoka zraka, da vozovnica ostane na svojem mestu in jo optični senzor zazna.

Enačba, ki bo na voljo pri prvi nalogi bo le pomoč, ki bo vlomilcem pomagala pri razumevanju razmerji med količinami pri valovanju.


4. Postopek vdiranja v sef
	Kaj je potrebno narediti?
	Kaj se zgodi?

	· Obesiti uteži na struno

	· Struna se napne

	· Na pravilni dolžini zabrenkati na struno


	· Senzor zazna pravilno frekvenco in aktivira gumb za vklop ventilatorja

	· Napeti vrv čez krilo


	· Aerodinamika krila se spremeni

	· Postaviti vozovnico na krilo in vstaviti krilo v odprtino
	· Vozovnica je na pravem mestu, kjer jo lahko senzor zazna

	· Vklopiti ventilator z gumbom na sefu
	· Senzor zazna vozovnico in vdiralci dobijo ključ


1. Načrtovana oprema za delovanje sefa
	Električno napajanje 230 V.




2. Varnost
	Vsa elektronika in elementi pod napetostjo bodo v delu sefa, ki ne bo dostopen vlomilcem.


3. Vzdržljivost sefa 

	Ohišje sefa je izdelano iz MDF (mediapan) plošč, ki so med seboj privijačene in nudijo dovolj trdno ohišje. Ostali deli so iz akrilnega stekla in brizgane plastike. Pokrov sefa se lahko odpre le z uporabo štirimestne kode za obešanko.


4. Ponastavitev sefa
	Naloge v sefu so tako zastavljene, da jih lahko vlomilci po neuspelem poskusu ponastavijo sami. Edina stvar, ki jo bo potrebno med poskusi vdiranja dveh ekip ponastaviti je elektronika, ki se ponastavi s pritiskom na gumb.



5. Navodila za vdiralce (osnutek)
	· Pripomočki
· Vrv

· Meter

· Vozovnica
· uteži
· Da bi rešili prvo uganko moramo na struno zaigrati pravo frekvenco

· Pri drugi uganki pa se moramo z letalom pravočasno odleteti

· Z rešitvijo obeh ugank bo skupina dobila ključ, ki odklepa sef

· Enačbe
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Izpolnjeno poročilo lahko oddate preko elektronske pošte vpo@he.si.
Deli poročila bodo po tekmovanju objavljeni v spletnem arhivu tekmovanja »Videl, premislil, odklenil!«[image: image4.jpg]P ENT, .“
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Ustanova Hiša eksperimentov


