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VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL!

Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov 2017/18
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3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma
Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno ponedeljka, 18. 12. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.
	Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
	Ime šole:


	Ime in priimek kapetana skupine:
	


1. Ime sefa
	Traktor


2. Slika in shema sefa
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3. Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)
	Naloga je, da povežejo v točno določenem zaporedju zobčenike in s tem ustvarijo mehanizem, kateri bo s svojim vrtenjem poganjal magnet med tremi tuljavami. Velikost toka in napetosti bo odvisna od hitrosti vrtenja. Ker pa tok in napetost z vrtenjem naraščata sorazmerno je to drugi fizikalni problem v našem sefu. Ker mi hočemo določeno razmerje med tokom in napetostjo, to predstavlja tretji problem. Ker bo tok premajhen ga bomo priključili na ojačevalec. Ojačevalec bo tako povečal amperažo in voltažo. S tem bo lahko naš Arduino zaznal električni tok. Arduino bo sprogramiran na določeno amperažo in voltažo s tem da je odklepalci ne bodo mogli doseči brez vstavljanja transformatorja, ki ga bodo morali prav tako sestaviti sami. Ob doseženju teh postopkovnih ciljev, se sef odklene.



4. Postopek vdiranja v sef
	Kaj je potrebno narediti?
	Kaj se zgodi?

	1. Sestaviti mehanizem.
2. Ročno ženemo mehanizem.
3. Preoblikujemo mehanizem, če ne zadošča potrebam Arduina.

4. Sestavimo transformator in ga priklopimo.

5. Ko so vsi pogoji izpolnjeni, se sef odklene.
	1. Nič.
2. Arduino zazna tok.

3. Tok se poveča.

4. Zaznamo razlike v spremembah razmerja med napetostjo in tokom. To nam s svetlobnimi znaki pokaže tudi Arduino.

5. Odklenjen sef.

	
	


5. Načrtovana oprema za delovanje sefa
	Arduino vmesnik, transformator, lučke, sklop zobčenikov, tri tuljave, okvir, ojačevalnik.



6. Varnost
	Naš sef deluje na nizki napetosti, zato ni nevarnosti poškodb.


7. Vzdržljivost sefa 

	Upamo, da ja.


8. Ponastavitev sefa
	Sef se poenostavi hitro in enostavno.



9. Navodila za vdiralce (osnutek)
	· Pripomočki: LEGO kocke:
· 6 osi z različno velikimi zobniki in enim dodatnim najmanjšim zobnikom

· Sestavljeno ročico za poganjanje mehanizma

· Dodatna palica z 15 luknjami ter 2 pritrdilna kosa

 Vdiralci morajo zobnike na oseh povezati med seboj da bodo dosegli čim večjo frekvenco vrtenja magneta. Sestaviti morajo tudi transformator.  



	


Izpolnjeno poročilo lahko oddate preko elektronske pošte vpo@he.si.
Deli poročila bodo po tekmovanju objavljeni v spletnem arhivu tekmovanja »Videl, premislil, odklenil!«[image: image3.jpg]P ENT, .“
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Ustanova Hiša eksperimentov


