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VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL!

Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov 2018/19
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3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma
Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno ponedeljka, 17. 12. 2018, preko elektronske pošte vpo@he.si.
	Gimnazija Litija
	Ime šole:


	Ime in priimek kapetana skupine:
	-


1. Ime sefa
	Seftop


2. Slika in shema sefa
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3. Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)
	Za sef je uporabljen razstavljen prenosnik. Na mestu drsne ploščice je vgrajen peltierjev element, ki  deluje v generatorskem načinu. Da se bo na njem ustvarila zadostna električna napetost za rešitev prve uganke, ga bo potrebno na zgornji strani segreti, na spodnji pa ohladiti. Hlajenje se lahko izvede le posredno, ker je dostopna le zgornja ploskev. Za hlajenje je predvideno izhlapevanje etanola, za segrevanje pa trenje. Meritev napetosti izvaja mikroprocesor, ki med drugim poskrbi tudi za odprtje predala, v katerem bo magnet, ki je potreben za rešitev drugega dela odpiranja sefa. 

Za rešitev druge naloga bo potrebno s priloženo oporo fiksirati pokrov v točno določeno lego. S tem bo klančina, po kateri se spusti magnet, v pravilni legi. Drsenje magneta bo potrebno upočasniti s priloženo aluminijasto ploščo, sicer bo preskočil luknjo na klancu, v kateri je stikalo za dokončno odprtje sefa.

Naredili smo meritve zaviranja magneta na aluminijevi strmini. Ugotovili smo, da je vpliv debeline plošče zanemarljiv pri debelinah, ki so za naš primer uporabne. Pomembno vpliva kot strmine. Po vsej verjetnosti bomo uporabili kot okoli 45 stopinj. Močno pa vpliva debelina distančnika, ki je med aluminijasto ploščo in magnetom. Tanjša kot je, počasneje drsi magnet.
Narejene so tudi meritve odvisnosti napetosti od temperature pri peltierjevem elementu. Ugotovili smo, da je karakteristika praktično linearna, napetost pa v enostavno obvladljivem razponu za merjenje z mikroprocesorjem.

Hlajenje z alkoholom zadostuje za ohladitev ploskve s sobne temperature na okrog 10°C.




4. Postopek vdiranja v sef
	Kaj je potrebno narediti?
	Kaj se zgodi?

	1. Namesto sledilne ploščice (touchapda), je vgrajen peltierjev element, na katerem je potrebno z drgnjenjem ustvariti temperaturno razliko.
2. Po diagonali ekrana je pritrjena klančina, na dnu katere je luknjica, v katero mora pasti magnet. Če ga spustimo brez, da za ekran vzdolž klančine postavimo aluminjasto ploščico, ki z indukcijo upočasni magnet, se ta giblje prehitro, luknjico preskoči in pade ven iz strani ekrana.
	1. Ko je temperaturna razlika dovolj velika se na peltierjevem elementu ustvari napetost, ki jo zazna Arduino in odpre DVD predvajalnik, v katerem je majhen magnet.
2. V luknjici je stikalo, na katerega pade magnet in Arduino odpre sef.


5. Načrtovana oprema za delovanje sefa
	Ohišje – odslužen prenosnik, peltierjev element, neodim magnet, mikroprocesor arduino s pripadajočo periferijo, aluminijaste in polikarbonatne plošče, ostale drobnarije.



6. Varnost
	V sefu ni nič, kar bi lahko ogrozilo zdravje vlomilca.


7. Vzdržljivost sefa 

	Da, sef bo dovolj vzdržljiv, seveda pa ga bo potrebno še temeljito stestirati.


8. Ponastavitev sefa
	V sef je enostavno ponastavljiv, uporaba pa je nedvoumna. Napačnih načinov vdiranja ni.



9. Navodila za vdiralce (osnutek)
	Navodila za vdiralce:
1. Aluminijasta ploščica, radirka.
2. Odpreti DVD in spustiti magnet v luknjico, ki je na klančini v ekranu.

3. Pod sledilno ploščuco (touchpadom) je peltierjev element, ki sorazmerno z temperaturno razliko ustvarja električno napetost na arduinu. Vzdolž diagonale ekrana je klančina.


Izpolnjeno poročilo oddajte preko elektronske pošte na naslov vpo@he.si.
Deli poročila bodo po tekmovanju objavljeni v spletnem arhivu tekmovanja »Videl, premislil, odklenil!«[image: image2.jpg]P ENT, .“
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Ustanova Hiša eksperimentov


